Laboratorijske vaje
Program:

elektrotehnik elektronik SSI (štiriletni program), 3. in 4.letnik
elektrotehnik elektronik PTI (3+2), 1. in 2 letnik
VAJA 1: Merjenje tokovnega in napetostnega delilnika

Ohmov zakon, I. in II. Kirchhoffov zakon, zaporedna in vzporedna vezava uporov, upornost, napetost, tok, 

vozliščno pravilo, pravilo zanke, merilna tabela, merjenje napetosti in toka, AC, DC veličine,  pogreški, 
absolutni, relativni.

VAJA 2: Merjenje frekvenčne karakteristike pasivnih filtrov
Merjenje z osciloskopom, merjenje AC veličin,  merjenje frekvenčne karakteristike, prikaz frekvenčne karakteristike v Bodejevem diagramu, logaritemsko merilo, računanje z decibeli, ojačenje, računanje ojačenja in slabljenja, NF, VF, pasovno prepustni in pasovno nepropustni filter, merjenje frekvenčnih karakteristik filtrov, uporaba filtrov v praksi.

VAJA 3: Vezja za napajanje elektronskih vezij

usmerniška vezja, stabilizacija napetosti, standardne aplikacije z int. stab. vezji, tokovna omejitev z L200, simetrično napajanje, pridobivanje enosmerne napetosti brez transformatorja, preklopni napajalniki

VAJA 4: Ojačevalna vezja, AC in DC ojačevalnik z operacijskim ojačevalnikom

analogna integrirana vezja, operacijski ojačevalnik, lastnosti, parametri (offset napetost, drift, ojačenje odprte zanke, pasovna širina, strmina naraščanja Uizh) diferenčni ojačevalnik, ojačenje, decibeli, šum,razmerje signal-šum, invertirajoči neinvertirajoči ojačevalnik, vezja za zaščito operacijskih ojačevalnikov, povratna vezava, določitev ojačenja s povratno vezavo, merjenje ojačenja in faze; 

VAJA 5: Aktivni filtri, nizek, visok in pasovno prepustni filter visoke kvalitete

omejevanje frekvenčnega pasu, spodnja in zgornja frekvenčna meja izračun zgornje in spodnje frekvenčne meje, podajanje v Bodejev diagram, kvaliteta filtra Q

VAJA 6: Pretvorniki
pretvorba I-I, U-U, U-I, I-U, povratne vezave, 
VAJA 7: Komparator (primerjalnik) napetosti

opis komparatorja, primer vezja svetlobno stikalo; komparator s histerezo, preklopna karakteristika, hitrost naraščanja izhodne napetosti (Slew Rate), ničelni detektor, razlika med navadnim komparatorjem in komparatorjem s histerezo

VAJA 8: Digitalna integrirana vezja – kombinatorna vezja

družine digitalnih vezij, karakteristični podatki (napajanje UBAT, srednja poraba moči, kasnilni čas tpd, …), standardna vrata, pravilnostne tabele, realizacija EXOR z NAND vrati, tekoči trak in končna stikala, zapis funkcije iz pravilnostne tabele, minimizacija, Vietchev diagram, 

VAJA 8: Generator pravokotnih impulzov z CMOS logičnimi vezji

IC 4093, frekvenčno območje generatorja, astabilno vezje, Schmittovo preklopno vezje, kristal-kvarc, simetričen impulz,7d: generator impulzov- mullerjev integrator+schmitovo preklopno vezje
VAJA 9: Štetje impulzov

vezje za izločitev šuma – multivibratorji,monostabilni, bistabilni, BCD števec IC4510, dekodirnik IC4543, sedemsegmentni prikazovalnik s skupno anodo in katodo, desetiški števec IC4017, binarni števec IC4040 

VAJA 10: A/D pretvornik

pretvorba analogne veličine v digitlno, prenosna karakteristika A/D pretvornika, vezje s komparatorji na vhodu + logično vezje na izhodu, el. vezje enostavnega A/D pretvornika

VAJA 11: D/A pretvornik

pretvorba digitalne veličine v analogno, lestvičastto uporovno vezje, prenosna karakteristika D/A pretvornika, D registri – zadrževalnik IC4076

VAJA 11: Pomnilniki-uporaba EPROM vezja za realizacijo krmilnih vezij
Realizacija časovegai krmilnika za različne svetlobne efekte krmiljenje semaforj

VAJA 12: Vezje za serijski prenos podatkov

Standardni protokol za serijski prenos podatkov RS-232-C, paralelno serijski pretvornik, vezje za prilagoditev nivojev signala, serijsko paralelni pretvornik


