Vprašanja za pripravo na izpit


VAJA 1: Komparator, MK 125 (Svetlobno stikalo) in  MK138 (Termostat)

1. Opiši delovanje vezja.

2. Opiši elemente vsebovane v izdelku (transistor, operacijski ojačevalnik, rele, diode, kondenzator, upori)

3. Opiši zakaj je v vezju potrebna dioda D1?

4. Opiši tehnične podatke izdelka.
VAJA 2: Generatorji signala, MK 105 (Signalni generator)

1. Kakšne signale lahko generira signalni generator in kje uporabljamo tak generator.
2. Opiši delovanje vezja, intgrirano vezje 555, vloga kondenzatorja C8 v vezju.

3. Nariši izmerjene izhodne signale signalnega generatorja (oblika, amplitude, perioda signala, frekvenca signala).

4. Komentiraj tehnične podatke generatorja.

VAJA 3: Digitalna integrirana vezja
1. Glede na funkcijo, ki jo opravljajo, so DIV razdeljena v več tipičnih vrst: naštej vsaj tri!

2. Glede na tehnologijo razlikujemo dve tipični družini digitalnih integriranih vezij, navedi ju in opiši razliko glede na tehnolohijo izdelave.

3. Navedi osnovne tri tipične vrednosti karakteristik TTL in CMOS integ. vezij (napetost napajanja, poraba moči, tipični čas zakasnitve)!

4. Naštej štiri skupine DIV glede na stopnjo integracije.

5. Naštej štiri priporočljive delovne pogoje pri delu z CMOS integriranimi vezji! 2t

VAJA 4: Digitalna tehnika-Digitalna logična vezja

1. Nariši simbole logičnih vrat in razloži pravilnostne tabele za vrata IN, NE-IN, ALI, NE-ALI, EX-ALI, EX-NEALI, INVERTER.

2. Opiši integrirano vezje 4011, podnožje, pini.

3. Nariši vezje za testiranje logike: priklop tipk na vhode vrat .
4. V čem je razlika med vezjem 4011 in 4093.

5. Izdelajte kombinacijsko vezje, ki na izhodu postavlja logično eno pri določeni kombinaciji vhodov, zapis v Veithov diagram, minimizacija.
6. Nariši vezje generatorja takta  z RC elementi(generator pravokotnih impulzev) za izbrano frekvenco z integriranim vezjem 4011 in 4093.

7. Kombinatorno vezje-Detektor stanja luči

VAJA 5: Časovnik 555, AMV in MMV

1. Nariši  in opiši vezje za monostabilno delovanje z integriranim vezjem 555. Kakšna je odvisnost trajanja impulza.  

2. Nariši vezje za astabilno delovanje z integriranim vezjem 555. Navedi izraz za izračun frekvence.

3. Navedi podatke za uporabo 555 integriranega vezja: delovna napetost, mirovni tok, maksimalni izhodni tok, blok shema vezja 555.

4. Navedi primere uporabe integriranega vezja 555, opis svetlobnega stikala.
5. Uporabnost int. vezja LM555 na primeru projekta Alarmne centrale za stanovanje MASTER1

VAJA 6: Indikator luči v avtu K3505

1. Nariši vezje indikatorja luči v avtu in opiši sklope izdelka.
2. Nariši in opiši montažo vezja v avtu (blok shema priključitve).

3. Opiši tehnične podatke izdelka.

4. Navedi seznam elementov v izdelku. S pomočjo katalognih podatkov opiši integrirano vezje 40106, 4070.

VAJA 7: Štetje impulzov, prikaz na LED prikazovalniku,dekadni števec 4017-utripajoči obesek

1. Opiši delovanje vezja in funkcijo posameznih elemento v vezju.

2. Iz kataloga CMOS vezij poišči integrirano vezje 4017 in ga opiši.

3. Opiši delovanje vezja in funkcijo posameznih elemento v vezju.

4. Opiši razliko v priključitvi v vezje med LED prikazovalnikom s kupno anodo ali skupno katodo.

5. Kako generiramo CLK (vezje za izločanje šuma mehanskega stikala). Nariši vezje in ga opiši.
6. Opis blok sheme števca od 0-9999 v diskretni obliki.

VAJA8: Vklapljanje omrežnih porabnikov (dodatni telefonski zvonec) in regulacija moči žarnice in hitrosti 


enosmernih motorjev
1. Nariši vezje za regulacijo moči žarnice na žarilno nitko in opiši delovanja vezja. Uporabnost vezja.

2. Nariši vezje za regulacijo hitrosti enosmernih motorjev in opiši vezje. Uporabnost vezja.

3. Opiši MOS tranzistor BUZ71.(simbol, katalogni podatki).

4.    Opiši močnostni vmesnik z optičnim spojnikom. 
VAJA 9: Dokumentiranje z računalnikom, programski paket EAGLE
1. Opiši kratico imena programa EAGLE.

2. Opiši pomen kratic CAM/CAD.

3. Opiši funkcijo naslednjih ukazov, ki si jih potreboval pri delu s programskim paketom EAGLE NET, PIN, JUNCTION, EDIT, ADD, BOARD, PAD, LAYER, ROUTE, GRID, ERC, GRID, EXPORT                                  

4. Kakšna je zgradba tipičnega CAD/CAM programa?

5. Napiši dimenzije standardiziranega Evropa format ploščice TIV.

6. Opiši funkcijo Couper Pour, naštej tri prednosti.

7. Naštej tri grafične filtre.
8. Koliko znaša 1inch(cola) in 100MIL (milsov) v mm?
9. Naštej štiri diskretne elemente.

10. Opiši razliko med rastersko in vektorsko sliko.
11. Opiši izhodni format GERBER in EXCELLON.
Pregled vaj PRA3 ELP 2006
VAJA 1: Komparator, MK 125 Svetlobno stikalo, MK138 Termostat
VAJA 2: Generatorji signala, MK 105 (Signalni generator)

VAJA 3: Digitalna integrirana vezja povzetek iz DZ

VAJA 4: Digitalna logična vezja


4a: preverjanje vrat 4011


4b: kombinatorno vezje


4c: AMV z CMOS logičnimi vrati

VAJA 5: Časovnik 555, AMV in MMV

VAJA 6: Alarm za avtomobilske luči v avtu (K3505)

VAJA 7: Štetje impulzov


7a: Štetje impulzov, binarni števec 4510, LED prikazovalnik


7b: Desetiški števec 4017

VAJA 8: 
Vklapljanje omrežnih porabnikov (dodatni telefonski zvonec) in regulacija moči žarnice in hitrosti enosmernih motorjev

VAJA 9: 
Dokumentiranje z računalnikom EAGLE, projektna naloga, el. shema in načrt ploščice TIV
Predled drugih projektnih nalog v gradivu:

Brezžični mikrofon

Oscilator z integriranim vezjem ICL8038

Digitalni voltmetri, DVM3162, DVM 7107, DVM 7106

Digitalni termometer z LED prikazovalnikom

NF ojačevalnik

Integrirani stabilizatorji napetosti

Visokotokovni stikalni regulatorji z L4960

Projekta z mikrokontrolerjem

Časovnik z mikrokontrolerjem AT89C2051

Digitalni termometer z nastavitvijo zgornje in spodnje meje ter alarmom

Kabelsko komunikacijski sistem

Optični kabli-nenadomestljiv gradnik sodobnih telekomunikacijskih omrežij

Kako deluje GSM?

Programator PG302

Emulator mikrokontrolerjev 2051/51

BASCOM testna plošča za družino 8051

Tokokrogi razsvetljave

Elektronski drobiž 
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