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Primer izrauna strmine ogrevalne krivulje za radiatorsko ogrevanje:

Primer: Ce pri zunanji temperaturi -10 °C dovajamo v radiatorje 65 °C, da dosezemo sobno
temperaturo 22 °C, lahko strmino ogrevalne krivulje izracunamo po zgornji enacbi. Pri
radiatorskem ogrevanju upostevamo ca. {-4 °C} paralelnega premika, ki je 7e prednastav-
ljen v regulatorju
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    Poklicno tehniško izobraževanje      
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Naslov vaje : Vaja 4: Zveznost regulatorja, krivulje ogrevanje, opis


	 Letnik/skupina:				                                                      


Besedilo vaje: 


S programskim orodjem EXCEL izdelaj preglednico za različne nastavitve koeficienta k zveznega regulatorja ogrevanja PROMATIC. Izdelaj diagram ogrevalnih krivulj. 


Opiši zakaj rečemo, da so vremensko vodeni regulatorji zvezni. Opiši nastavitev koeficienta k na regulatorju oz. njegov vpliv na delovanje v sistemu ogrevanja?


Opiši pomen izbora ogrevalne krivulje (nastavitev k). Kakšna je temperatura dvižnega voda Tv, če je zunanja temperatura -5(C, nastavitev k=1,2.





� HYPERLINK "../../krivulje%20ogrevanja.xls" ��..\..\krivulje ogrevanja.xls�
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Poročilo vsebuje:


1. Besedilo vaje  (zahteve in navodila za izvedbo vaje)   2.Odgovore na vrašanja, tabele, izračune    3. Komentar, ugotovitve ob zaključku vaje.


             


Pripomba, ocena in podpis učitelja za praktični pouk:						OCENA:
















































































































































































Pripomba, ocena in podpis učitelja za praktični pouk:						 OCENA:








             														





	























