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	Ime programa Eagle je okrajšava za Easily Applicable Graphical Layout Editor. Je zelo učinkovit in zmogljiv CAD/CAM računalniški program za načrtovanje ploščic tiskanih vezij (Board) in risanje električnih nartov (Shematic). Eagle je vektorsko orientiran program, ki je v svoji osnovni izvedbi optimiran za načrtovanje ploščic TIV oz. na kratko Layout, zato tudi osnovno obratovalno področje imenujemo Layout Editor. Na enostaven način je možno profesionalno izdelati vse potrebne predloge za tiskano vezje, ki bo ustrezalo tehnološkim standardom izdelave. S CAM (Computer Aided Manufacturig) procesorjem, je omogočena izdelava vseh izhodnih datotek, ki so potrebne za avtomatizirano serijsko proizvodnjo tiskanih vezij.
RISANJE VEZALNIH NAČRTOV-SHEME
V zagonskem oknu Control panel zaženemo File/New/Shematic. Odpre se novo pogovorno okno, v katerem bomo izdelali električno shemo.

- Vnos simbolov iz knjižnice: Kliknemo na ukazni gumb Add. Odpre se novo pogovorno okno, v katerem se prikažejo knjižnice vseh elementov. Ko smo izbrali ustrezen element, ga prenesemo v delovno polje. Z klikom na miškin desni gumb element vrtimo za 900 v levo, z klikom na levi miškin gumb, pa ga postavimo na želeno mesto.

- Premikanje elementov: To storimo z klikom na ukazni gumb Move. Z levim gumbom miške kliknemo izbrani element in ga premaknemo na novo lokacijo.
- Vnašanje električnih povezav (Net): V meniju izberemo ukaz Draw/Net. S kurzorjem se postavimo na priključno sponko prvega elementa, kliknemo levi miškin gumb in potegnemo povezavo do drugega elementa. Povezavo zaključimo z klikom na priključno sponko drugega elementa.

- Vnos oznak in vrednosti elementov (Name/Value): Imena elementov vnašamo z ukazom Edit/Name. Kliknemo na element in odpre se novo okno, v katerega ime elementa (C1, C2). Njegovo vrednost pa vnesemo z ukazom Edit/Value. Kliknemo na element in v okno vpišemo vrednost elementa (10nF, LM 317).

- Premikanje oznak elementov (Smash): Izberemo ukaz Edit/Smash in z levim klikom miške označimo element, katerega oznake želimo premakniti. Z ukazom Move pa oznako premikamo in lociramo na želeno mesto.
ERC- kontrola električne sheme
NAČRTOVANJE TISKANEGA VEZJA

Običajno se odločimo za »forward&back« način izdelave TIV. Najprej izdelamo električno shemo, preko katere se samodejno ustvari board datoteka z ukazom Switch to board. Elemente razmeščamo podobno, kot pri elekt. Shemi.
- Premikanje skupine elementov: Kadar želimo izvajati ukaze nad večjim številom elementov, jih moramo najprej označiti. To storimo z ukazom Group. Elemente nato lahko premikamo, premikamo ali zrcalimo. Akcijo nad označenimi elementi sprožimo z klikom na desni gumb miške.
- Avtomatski povezovalnik (Autorouter): Ohišja, povezana z zračnimi črtami, moramo spremenit v bakrene povezave. Tiskane vezi je možno izdelati ročno (Route), ali avtomatsko (Autorouter). Kliknemo na Tools/Auto. V pogovornem oknu določimo, koliko plastno ploščico TIV želimo izdelati ter izberemo prednostne smeri in kliknemo OK.
- Nastavitev vidnih polj - Layerjev (Display): Risba v Cad programih je sestavljena iz Layerjev. Layer predstavlja izbrano barvo izrisa na zaslonu. Smiselno izbrani Layerji v risbi TIV predstavljajo uporaben film, ki služi za izdelavo ploščice, npr. baker spodaj (izpis spajkalnih otočkov, bakrenih vezic in obrob ploščice), ….
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IZVOZ DATOTEK

Program EAGLE nam omogoča izvoz (File/Export) sledečih datotek:

· Netlist (Net lista povezav),

· Partlist (spisek elementov),

· Pinlist (net lista povezav na priključkih elementov),

· NetScript (izdela listo povezav kot Script datoteko),

· Image (elekt. Shema in TIV v bitmap formatu).
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NAVODILA ZA IZDELAVO USM 317
Na podlagi znanja o programu EAGLE, izdelaj tehniško dokumentacijo za USM 317. 
Poročilo vsebuje
1. Besedilo vaje 2. Vezalni načrt 3. Seznam uporabljenih merilnih instrumentov, orodij in materialov 4. Delovni postopki 5. Komentar, opis dela…
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