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POVZETEK

V svoji seminarski nalogi vam bom predstavil žarnico. Za odločitev tega naslova sem se odločil, ker brez žarnice nebi imeli razsvetljave. S pomočjo razsvetljave si je človek lahko podaljšal delovni dan in tako imel več svetlobe, ko jo je potreboval. A v današnji skrbi za okolje in zavedanju o nujnosti varčevanja z energijo, je pričela navadno žarnico izpodrivati varčna sijalka.
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1 UVOD
V tem seminarski nalogi bom opisal žarnico, njeno delovanje, kako je narejena, zakaj jo uporabljamo in vse ostale pomembne stvari o žarnici.

1.1 Kaj je žarnica?
Žarnica je električni porabnik, v katerem se električna energija pretvarja v svetlobo in toploto. 
Pravimo da žarnica sveti. V žarnici je tanka žica iz volframa, zvita v vijačnico. Zaradi upora žica pri prehodu električnega toka zažari. Žarnice z žarilno nitko dajejo le 5% svetlobe ostalih 95% pa toploto. Žarnice na žarilno nitko niso gospodarne. Ker se snov prevodnika upira prehodu električnega toka, se del električne energije pretvori v toploto ali svetlobo. (http://ro.sio.si/~puncer/elektrika/zarnica.html) 


Slika 1: Klasična žarnica
2 ZGODOVINA ŽARNICE
Prvo uporabno žarnico je izdelal ameriški izumitelj Thomas Edison (1847 - 1931).  Po mnogih neuspelih poskusih je 22 oktobra 1879 uspel narediti žarnico, ki je svetila kar 40 ur. To je bila žarnica na ogleno nitko, vpeto na dve platinasti žički in nameščeno v stekleno bučko, iz katere je izsesal zrak. V Sloveniji je prva žarnica zagorela tri leta po Edisonovem izumu na Kongresnem trgu v Ljubljani leta 1881, nato pa dve leti kasneje še v Mariboru. Včasih je v notranjosti  žarnice bil razredčen zrak, danes so žlahtni plini. (http://ro.sio.si/~puncer/elektrika/zarnica.html) 
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Slika 2: Izumitelj žarnice
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Slika 3: Navadna žarnica

3 SESTAVA ŽARNICE
Žarnica je sestavljena iz steklene bučke, kovinskega navoja žarilne žičke in kontakta na dnu žarnice, ki je z izolantom ločen od navoja. Žarnica ima dva priključka. 
Da žareča nitka ne bi pregorela, je bučka napolnjena s plinom brez kisika ali pa je zrak izsesan. (http://ro.sio.si/~puncer/elektrika/zarnica.html)
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Slika 4: Sestava žarnice
4 KONSTRUKCIJA  ŽARNICE
Svetilka z žarilno nitjo se sestoji iz steklenega ohišja z polnilom iz volframove žice v njem, Kontaktni vodniki ter podnožje z dvema ali več priključki zagotavljajo fizično montažo ter kontakte za dovod električne napetosti. Ohišje je napolnjeno z internim plinom kot je npr. argon za zmanjšanje izparevanja in preventivo pred oksidacijo žarilne nitke. Električni tok greje žarilni element na cca 2000 do 3300 stopinj Kelvina, veliko pod volframovo točko tekočega stanja, ki je 3695 stopinj Kelvina. Temperatura polnila je odvisna od tipa, velikosti, oblike ter toka. Žareče polnilo oddaja svetlobo ki je približno enaka zaporednemu sevanju. Uporaben del sevanja je vidna svetloba, ostalo pa je toplota v IR območju. Izvedba z več žarilnimi nitmi se uporablja za posebne namene, npr avtomobilske luči. (http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDarnica)
Tabela 1: Konstrukcija žarnice
	

	oris steklene bučke

nizek pritisk, inertni plin (argon, neon, nitrogen)

volframova nitka

kontaktna žica (dovod)

kontaktna žica (odvod)

podporne žice

steklena baza

Kontaktna žica (izhod iz baze)

pokrovček (grlo)

Izolacija

Električni kontakt


Obstaja veliko različnih načinov montaže, od grla z navojem v več velikostih, bajonetna montaža, priključne sponke. Prav tako obstaja veliko različnih moči, od 0.1 Watta pa do 10.000 Wattov priključne moči. Slaba lastnost svetilk na žarilno nitko je gretje, tako se sam stekleni balon lahko segreje tudi do 260 stopinj Kelvina. Žarnice velikih moči ali žarnice uporabljene za gretje imajo bučko izdelano iz posebnih, ojačanih stekel. (http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDarnica)
5 VRSTE ŽARNIC

Na našem tržišču lahko najdemo več različnih vrst žarnic, ki jim je z izjemo varčnih sijalk

skupno to, da oddajajo svetlobo z žarenjem, medtem ko varčne sijalke oddajajo svetlobo

zaradi sevanja in jih zato tudi imenujemo sijalke.

Vrste žarnic, ki se najpogosteje uporabljajo:

· Klasične žarnice na žarilno nitko: to so žarnice, kjer volframovo (kovinsko) nitko segrevamo s pomočjo električnega toka v prozorni stekleni bučki, v kateri je vakuum. V nekaterih primerih je v bučki kombinacija žlahtnih plinov, da žarilna nitka ne pregori.

· Halogenske žarnice: so žarnice, kjer volframovo nitko obdajajo poleg žlahtnih plinov (kripton, ksenon) tudi halogeni plini (fluor, krom, brom, jod). 

· Fluorescenčne sijalke: poznamo jih pod imenom neonke, kar je zmotno, saj niso polnjene z neonom, pač pa z živosrebrno paro in imajo življenjsko dobo nad 24.000 ur in so seveda zato tudi dražje

· Varčne sijalke: po letu 1970 so raziskovalci odkrili novo sijalko, ki v nasprotju z rugimi žarnicami ne oddaja svetlobe z žarenjem, pač pa s sevanjem in imajo 10.000 ur življenjske dobe.

· LED diode so korak naprej v energijski varčnosti, vendar jim nekateri očitajo, da niso primerne za razsvetljavo bivalnih prostorov, saj je njihova svetilnost premajhna.
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Slika 5: Oblike varčnih žarnic
5.1 RAZLIKA MED ŽARNICO IN VARČNO SIJALKO

Žarnica ima žarilno nitko, ki oddaja svetlobo. Takšni sta halogenska in navadna žarnica. V obeh je volframova nitka; razlika med njima je le, da so v bučki halogenske žarnice halogeni elementi, ki povzročajo vračanje volframa nazaj na nitko. Tako izpari manj volframa in podaljša se življenjska doba, ki je dvakrat daljša od navadne žarnice in poveča njen izkoristek. Sijalke nimajo žarilne nitke, ki bi žarela, temveč je v njih plin, ki sije.

Umetna svetloba, ki jo dajejo navadne in halogenske žarnice, je človeku najbolj prijazna. Ta dva vira sta še najbolj podobna sončni svetlobi. Oba vira, navadne in halogenske žarnice, oddajata toplo belo svetlobo. Pri halogenski je svetloba bolj kristalna, bistra, ker ima več modrega odtenka. Njihova prednost je tudi, da ne vsebujejo ničesar, kar bi imelo vpliv na okolje – lahko jih odvržemo skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.

Svetloba, ki jo oddajajo varčne sijalke, je topla bela svetloba, lahko pa je tudi hladna bela svetloba ali pa dnevna bela svetloba. Podobno velja za svetleče diode. Za bivalne prostore je najbolj primerna topla bela svetloba. Doma ne potrebujemo zelo močne osvetlitve, razen v kuhinji in morda v pisarni – tam sicer lahko izberemo tudi hladno belo svetlobo.

Poznamo Kruithofovo krivuljo, ki pove, da je pri majhni osvetlitvi bolj ustreza topla bela svetloba, pri veliki osvetljenosti pa bolj hladna bela svetloba. V lepem sončnem vremenu ob 12. uri dobimo z neba hladno modro svetlobo s temperaturo 6000 kelvinov in več. Zvečer, ko se osvetlitev zmanjša, je svetloba rdeča. Manj ko je osvetljenosti, več rdeče svetlobe potrebujemo in manj modre. V prostorih moramo posnemati zunanjo svetlobo. (http://mladiraziskovalci.scv.si/admin/file/oddane_naloge/1133_378730_7_zarnica-je.pdf)
6 ZAKLJUČEK

Ker je žarnica večji porabnik električne energije, se v prihodnosti predvideva, da jo bo v celoti izpodrinila varčna sijalka. Proizvodnjo sijalk in tudi recikliranje bo zagotovo postalo bolj enostavno. Lahko pa se zgodi, da se bomo morali od varčnih sijalk, prav zaradi skrbi za okolje, posloviti. Ironično, a vendar resnično. Tako kot smo se morali posloviti od termometrov na živo srebro, se moramo zavedati, da je tudi živo srebro v varčnih sijalkah nevarno za naše zdravje. Mogoče je prihodnost svetil usmerjena v razvoj kakšnih drugih žarnic. Sam vidim prihodnost v LED diodah, ki so še manjši porabniki energije kot varčne sijalke in so tudi okolju ter ljudem bolj prijazne. Izpopolniti jih je potrebno samo še v smislu boljše svetilnosti, kar nekateri proizvajalci že rešujejo z uporabo leč. Prav lahko se zgodi, da bomo čez nekaj let odkrili in spoznali še kakšno drugo tehnologijo za razsvetljevanje naših bivalnih prostorov, v tem času pa bomo preizkušali in uporabljali različna svetila, ki bodo seveda bolj ali manj ustrezna.
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