1. RAZMERJE TOPLOTNIH KAPACITET PLINA








Pri določanju razmerja toplotnih kapacitet plina smo v posodo s pipo zaprli zrak, katerega tlak P je za 13,6 cm vodnega stolpca višji od zunanjega. Nato smo pipo odprli tako, da se je tlak v posodi izenačil z zunanjim tlakom Pzun. Kolikšna je bila temperatura takoj po ekspanziji, če je bila ta adiabatna in reverzibilna?	�cP/cv = 1,35


Pzun = 732,5 mm Hg


Tzun = 25,0(C


1,00 mm Hg = 133,3 Pa


(H2O = 997 g/l


�


Odločili smo se, da bomo izmerili razmerje toplotnih kapacitet cP/cv za dimetileter, ki je pri standardnih pogojih v plinastem stanju. Poskus smo izvedli v togi posodi s prostornino 60,5 dm3. Razlika nivojev mineralnega olja v U manometru (kaže razliko med tlakom v posodi in tlakom v laboratoriju) je bila pred adiabatno ekspanzijo 519 mm ( 2 mm, po adiabatni ekspanziji pa 81 mm ( 2 mm.


a) Kolikšno je razmerje cP/cv za dimetileter?	�b) Z uporabo totalnega diferenciala ocenite relativno napako za cP/cv. Privzemite, da je tlak v laboratoriju določen brez napake.	�Pogoji v laboratoriju : T = 24,7(C , rel. vlaga = 67 % , p = 735,40 mm Hg	�760,0 mm Hg = 1,013(105 Pa


(min. olje (24,7(C) = 0,8597 g cm-3


g = 9,81 m s-2���
Rešitve:





1.1. Če je ekspanzija reverzibilna in adiabatna, potem velja enačba:


� EMBED Equation.2  ���


� EMBED Equation.2  ���


Ta = 297,1 K





Odgovor: Ta = 297,1 K





1.2. a) � EMBED Equation.2  ���


� EMBED Equation.2  ���


Odgovor: a) ( = cP/cv = 1,18


b) ((/( = 0,005	�
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